
Traducere din limba engleză 
 

  
PUTERE DUBLĂ 
OPERARE UȘOARĂ 
ACȚIONARE ELECTRICĂ EFICIENTĂ 
CAPACITATE MARE DE PRODUCȚIE 

 
ÎN CURÂND  

www.omegacrusher.com 
  

http://www.omegacrusher.com/


 
Alimentator 
Lungime   11’ 10” / 3600 mm 
Lățime   37” / 940 mm 
Tip motor   5.5 kW 
Tip sită  în trepte 40 - 75 
Recipient  
Tip    Pliabil hidraulic 
Lungime   12’ 5”/3790 mm 
Înălțime   23” / 570 mm 
Capacitate   3.8 m3 
Tablă Hardox  8 mm 
Concasor 
Tip    Omega 1065 cu închidere unică 
Dimensiune deschidere 40” x 26” / 1000 mm x 650 mm 
Alimentare maximă  21 ” / 530 mm 
Gamă CSS   2”- 5” / 50 mm - 130 mm 
Tip motor   90 kW 
Șenile 
Tip    Acționare hidraulică 
Dimensiune bandă  15 'A" / 400 mm 
Acționare   Hidraulică proporțională 
Control   Radio cu cablu ombilical 
Motor 
Tip    DEUTZ TCD 7.8 L, nivel V, CAT 7.1  

Nivel V 
Putere   220 kVA 
Bandă transportoare fracțiune fină 
Înălțime de descărcare  96” / 2440 mm 
Lungime    9’ 10” / 3000 mm 
Lățime bandă   24” / 600 mm 
Tip acționare   Motor / cutie de viteze, 2.2 kW 
Bandă transportoare produse 

  Înălțime de descărcare  11’7”/ 3540 mm 
  Lungime    30’ / 9150 mm 
  Lățime bandă   35.5” / 900 mm 
  Tip acționare   Scripete motorizat, 7.5 kW 

 
* Detaliile se pot schimba în specificațiile finale 
 
Contactați-ne: 
Unitatea 10a, Enterprise Park, Drumquin Rd, Castlederg, 
Co. Tyrone, N. Irlanda, BT81 7PX 
www.omegacrusher.com 
T. +44 28 8167 8571 E. info@omegacrusher.com 
 
 



 
 
TRANSFORMATOR  

• Respectă normele de emisii 
• Opțiuni motor 
• Sistem foarte eficient 

• Opțiune de conectare la rețea 
 

BANDĂ TRANSPORTOARE DE DESCĂRCARE 
• Scripete frontal cu motor puternic 
• Bandă cu o lățime de 900 mm  
• Ridicare și coborâre hidraulică pentru degajare bară de armare 
• Magnet deasupra benzii 
• Cilindru final cu auto-curățare 

 
ȘENILE 

• Control hidraulic proporțional 
• 400 mm lățime 

 
BANDĂ TRANSPORTOARE FRACȚIUNE FINĂ 

• Bandă de 600 mm lățime 
• Înălțime de descărcare de 2440 mm 
• Cilindru final cu auto-curățare 

 
RECIPENT 

• Structură Hardox 
• Capacitate de 3.8 m3 
• Pliere și blocare hidraulică pentru configurare rapidă 

 
ALIMENTATOR VIBRATOR 

• Alimentator înclinat pentru a ajuta fluxul de material 
• Porțiune cu site în trepte 
• Tablă Hardox 
• Control operator de la distanță pornit/oprit 

  



Motor Weg acționat     Ax robust instalat     Deschidere mare de alimentare 
electric  prin curea în V    cu rulmenți premium   1000 mm x 650 Cilindru mare de ejecție falcă 

 
 
 
Mai  
multe 

opțiuni  
de falcă  
 
 
 
 
 

Cadru principal înșurubat pentru 

rezistență și durabilitate 
 
 
 
 
 
 

     Placă deflectoare opțională pentru aplicații de reciclare 

 
 

 
DIMENSIUNI DE TRANSPORT    DIMENSIUNI DE FUNCȚIONARE 

 
 
Înălțime 10'5.57” / 3,190 mm Lățime 8'4.39” / 2,550 mm   Lungime. 44'8.52” / 13,628 mm  GREUTATE. 30,000 kg 
 
Înălțime 11'7.08” / 3,533 mm Lățime 11'11.95” / 3,656 mm  Lungime 43'6.73” / 13,277 mm  GREUTATE. 30,000 kg 
 
 
 
 
 
 

 
 

Subsemnatul, SZEKELY ANNA, traducător şi interpret autorizat pentru limbile străine Engleză-Germană-Maghiară, în temeiul autorizaţiei nr. 

37090 din data de 21.10.2014, eliberată de Ministerul Justiţiei din România, certific exactitatea traducerii efectuate din limba Engleză în limba 

Romana , că textul prezentat a fost tradus in extras, şi că, prin traducere, înscrisului nu i-a fost denaturat conţinutul şi sensul. 

 

 

 

 

Clemă hidraulică pentru ajustarea CSS 
(50 - 130 mm) 
 
Sistem de retragere pentru simplitate 

ajustarea CSS (50 - 130 mm) 
Sistem de retragere pentru simplitate 


